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RETICOLO IDROGRAFICO PROCESSI
Dinamica gravitativa:

£ Nicchia di distacco per
scivolamento traslativo

VVV .
_ Idrografia secondaria VV"V"% qupo di frana per ,
) scivolamento traslativo

Idrografia principale

Fossi Fronte di frana stabilizzato

Paleoalveo del Fiume Tanaro m Sprofondamento

Dinamica torrentizia:

FORME GEOMORFOLOGICHE

A L A | Battute ed erosione spondale
el Orlo di terrazzo fluviale di

< 1° Ordine del F. Tanaro m Erosione regressiva

Orlo di terrazzo fluviale di
— 2° ordine del F. Tanaro = .

Area di ristagno delle acque

- Orlo di terrazzo fluviale

torrentizio EVENTI ALLUVIONALI
e Orlo di' e}rosione . Limite area inondata del 06/11/1994

torrentizia e (Fonte: Banca Dati Geologica)

- Ciglio di scarpata collinare .. 2.0| Limite area inondata del 7-10/10/1996

~ * | con indicazione dell'altezza d'acqua

Linea di base scarpata (m) (Fonte: Banca Dati Geologica)
- collinare

VERIFICHE IDRAULICHE
e Sponda di corso d'acqua o '
1 Sezioni di deflusso non idonee
. (Tr =200 anni)
s Deflusso superficiale 8 Sezioni di deflusso idonee
- (Tr =200 anni)

ELEMENTI ANTROPICI

e Orlo terrazzo antropico

Riporto di materiale
antropico

’9\5_9 Tratto intubato

VINCOLI NORMATIVI P.A.L

Limite fascia fluviale "A"

Limite di progetto tra fascia fluviale "B" ¢ "C"

[1]

Limite fascia fluviale "C"

INDICI DI PERICOLOSITA'

Eey Pericolosita molto elevata _
Aree inondabili con intensita molto elevata / Tr = 20-50 anni

CORSI D'ACQUA Eba Pericolosita elevata . '
Aree inondabili con intensita elevata / Tr = 200 anni

Emy | ||Pericolosita media/moderata, processi areali .
Aree inondabili con intensita medio-moderata / Tr = 500 anni

FA1 Pericolosita molto elevata
Frana attiva

FRANE : —
Pericolosita generalmente elevata

Frana quiescente
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