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REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI QUATTORDIO

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE STRUTTURALE DI
MERO ADEGUAMENTO AL P.A.L.

Proposta tecnica del progetto preliminare

Elaborazione originaria {Condivisione del quadro del
dissesto - FASE Il - Gruppo interdisciplinare): ottobre 2006
STUDIO GEOTEMA

Dr. Geol. Silvia Gay
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OMEGNA (VCO)

Parere di idoneita espresso il 31.01.2011 Elaborato: G8

Rielaborazione su nuove basi territoriali: settembre 2023
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LEGENDA

LITOLOGIA

Depositi antropici ($=34-36° c=0 T/mq)

Alluvionale attuale:
a) limi sabbiosi e limi sabbioso limosi ($=28°-32° ¢=0,00-0,25 T/mq)
b) limi sabbiosi ($=29°-32° ¢=0,00-0,25 T/mq)

Fluviale medio:
sabbie siltoso-argillose ($=28°-32° ¢=0,00-0,25 T/mq)

Fluviale e fluvio-lacustre antico:
depositi ghiaiaosi, sabbiosi, siltosi ($=30°-34° ¢=0,00-0,50 T/mq)

Villafranchiano Auct.:
ghiaie alternatisi con argille (¢=30°-36° ¢=0,00-0,50 T/mq)

Sabbie di Asti:
(6=33°-35°, ¢=0,00)

Fiume Tanaro

Idrografia secondaria

Fossi irrigui

Corso d'acqua intubato
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